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第 3章 漁撈・調査

研究設備 

第 1条 漁撈設備 

1.1 漁撈装置 

1. トロール網漁業 

（４）スリップウェイ上部両舷にギャロスを設

け、トップローラー（鉄製・１車式 LT 型・使

用荷重４ｔ）２式、トップローラー用Ｕボル

ト、ステンレス鋼製アイピース（必要数）、オ

ッターボード用ストッパー等を取り付けるこ

と。トップローラーはワープ測長・速度・張力

検出器付きとする。線長・線速・張力遠隔表示

器は操舵室に設ける。トップローラー部にワイ

ヤー洗浄用の清水配管（電磁弁付）を設ける。 

 ギャロス天井面にはワープ摺れ止めローラー

（ステンレス鋼製）を両舷各１式設ける。舵機

室ハッチ上部にはステンレス鋼製アイピースを

取り付けること。 

（４）スリップウェイ上部両舷にギャロスを設

け、トップローラー（鉄製・１車式 LT 型・使

用荷重４ｔ）２式、トップローラー用Ｕボル

ト、ステンレス鋼製アイピース（必要数）、オ

ッターボード用ストッパー等を取り付けるこ

と。トップローラーはワープ測長・速度検出器

付きとする。線長・線速遠隔表示器は操舵室に

設ける。トップローラー部にワイヤー洗浄用の

清水配管（電磁弁付）を設ける。 

 ギャロス天井面にはワープ摺れ止めローラー

（ステンレス鋼製）を両舷各１式設ける。舵機

室ハッチ上部にはステンレス鋼製アイピースを

取り付けること。 

 


