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既設　鋼製自在枠

施工業者 株式会社 下前産業

工 事 名 令和４年度（繰越）
治山施設機能強化・老朽化対策工事
高浜町六路谷（千墓(ｾﾝﾊﾞｶ)）
老朽化対策工事１式、治山ダム工１基

工 期 令和4年9月21日～令和5年7月31日
請負金額 20,093,290 円

《事業概要》
鋼製ダムの経年劣化に伴う腐食や破損が著しく、コ

ンクリートダムを設置して機能回復を図り、六路谷集
落を保全する。

⾃動追尾型測量機器により省⼒
化と作業効率の向上、また、⼯
事⽤道路の線形を⾒直し施⼯性
の優れた⼯事⽤道路を提案・実
施に取り組みました。

⽼朽化した鋼製ダムの腐⾷で中詰⽯が崩れ落ちる危険が懸念され
たため、安全ネットを設置するなど、ダム崩壊を防ぎ安全に作業
を進められる⼯夫をしました。

⾬⽔や⼭からの湧き⽔が⺠家側に
流れ込む状況に悩まされていると
の相談を受け、対策を施しました。

全景 施工前

地域貢献

施工性の向上

全景 施工後

安全ネットを設置鋼製枠が腐⾷し詰⽯
が落ちる危険

安全性の向上


